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1 Giriş 

Hybrid Capture System (HCS) Automated Plate Washer özellikle digene® Hybrid Capture 2 

(HC2®) DNA testleriyle kullanılmak üzere tasarlanmıştır.  

HCS Automated Plate Washer cihazını çalıştırmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu okuyun. 

1.1 Genel bilgi 

1.1.1 Teknik yardım 

Teknik yardım ve daha fazla bilgi için lütfen www.qiagen.com/TechSupportCenter 

adresindeki Teknik Destek Merkezimize gidin veya QIAGEN Technical Services ya da yerel 

distribütörlerden biriyle irtibat kurun. 

1.1.2 Versiyon yönetimi 

Bu belge Hybrid Capture System Automated Plate Washer Kullanıcı Kılavuzudur; belge 

numarası ve revizyonu için bu kullanıcı kılavuzunun ön kapağına bakınız. 

1.2 Kullanım amacı 

HCS Automated Plate Washer cihazının ilgili digene HC2 DNA testi kullanma talimatında 

tanımlandığı şekilde digene HC2 DNA testleriyle birlikte kullanılması amaçlanmıştır. 

http://www.qiagen.com/TechSupportCenter
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2 Güvenlik Bilgileri 

Bu kıla vuz kulla nıcıla rın HCS Automa ted Pla te Wa sher ciha zının güvenli bir şekilde 

ça lıştırılma sını sa ğlama k ve ciha zı güvenli bir durumda  tutma k için gerekli uya rıla r ve dikka t 

edilecek nokta la r ha kkında  bilgiler içerir. 

UYARI 

 

UYARI ifadesi sizin ya da diğer kişilerin kişisel yaralanması ile 

sonuçlanabilecek durumlar hakkında sizi bilgilendirmek için kullanılır. 

Bu koşullar hakkındaki ayrıntılar siz ve diğer kişilerde kişisel 

yaralanmadan kaçınmak için sağlanmaktadır. 

 

DİKKAT 

 

DİKKAT ifadesi cihazlar ya da diğer ekipman hasarına yol açabilecek 

durumlar hakkında sizleri bilgilendirmek için kullanılır. 

Bu koşullar hakkında ayrıntılar cihaz ve diğer ekipmanın hasar 

görmesinden kaçınmak için sağlanmaktadır. 

 

Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okumak ve cihazın kullanımı nedeniyle 

oluşabilecek tehlikelerle ilgili olarak içerdiği ayrıntılara özellikle dikkat etmek şarttır. 

Bu kılavuzda verilen ayrıntılar kullanıcının ülkesindeki geçerli normal güvenlik koşullarını 

tamamlayıcıdır ve onların yerini alma amaçlı değildir. 
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2.1 Uygun Kulla nım 

UYARI/  

DİKKAT 

 

Kişisel yaralanma ve malzeme hasarı riski 

HCS Automated Plate Washer cihazının uygun olmayan şekilde 

kullanılması kullanıcıda kişisel yaralanmalara veya cihazın zarar 

görmesine neden olabilir. 

HCS Automated Plate Washer sadece vasıflı ve uygun şekilde eğitilmiş 

olan personel tarafından kullanılmalıdır. 

 

UYARI 

 

Kişisel yaralanma riski 

Acil durumla rda  veya  bir a rıza  durumunda  HCS Automa ted Pla te Wa sher 

ciha zının gücünü ciha zın a rka sında ki güç a na hta rında n ka pa tın ve güç 

ka blosunu duva r güç çıkışında n çıka rtın. Ya rdım için Q IAGEN Technica l 

Services irtiba t kurun. 

 

HCS Automa ted Pla te Washer ciha zının a lka len fosfa ta z konta mina syonunu önlemek için 

pudra sız eldivenler kulla nın. Alka len fosfa ta z içerebilen ma ddeler a ra sında  Sa pta ma  Rea ktifi 

1, ba kteriler, küf, tükürük, saç ve cilt ya ğla rı va rdır. Eksojen a lka len fosfa ta z digene HC2 

DNA testinin Saptama Reaktifi 2 kısmı ile reaksiyona girebilir ve yalancı pozitif test 

sonuçlarına neden olabilir. 
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2.2 Elektriksel güvenlik 

HCS Automa ted Pla te Wa sher ciha zını sa dece ciha zla  sa ğlana n güç ka blosuyla  ça lıştırın. 

HCS Automa ted Pla te Wa sher ciha zının ta tminka r ve güvenli ça lışma sı için ha t güç 

ka blosunun gerçek elektriksel topra ğa  ba ğla nması çok önemlidir. 

HCS Automa ted Pla te Wa sher ciha zının uygun volta j için doğru değere sa hip olduğunda n 

emin olun (bkz. “AC ha t volta jını seçme ,” sa yfa  15). Ciha zın a rka sında  buluna n seri 

numa ra sını gelecekte refera ns olma sı açısında n güvenli bir yere ka ydedin. 

UYARI 

 

Elektriksel tehlike 

Herhangi bir koruyucu iletkenin (toprak/ zemin kablosu) kesikliği ya da 

koruyucu iletken terminal bağlantısının kesilmesinin cihazı tehlikeli hale 

sokması mümkündür. Kasıtlı kesinti yasaklanmıştır. 

Cihaz içinde öldürücü voltajlar bulunur. Cihaz ana şebeke gücüne 

ba ğla ndığında  termina llerde elektrik buluna bilir ve ka pa kla rın a çılma sı 

veya  pa rça la rın çıka rılması muhtemelen elektrik geçen kısımla rı orta ya  

çıka ra ca ktır. Ka pa ğı çıka rma yın. 

 

HCS Automa ted Pla te Wa sher ciha zıyla  ça lışırken: 

 Elektrik ha ttı ka blosunun koruyucu iletkenli (topra kla ma lı) bir şebeke güç çıkışına  

ta kıldığında n emin olun. 

 Ciha zı herha ngi bir ka pa ğı ya  da  pa rça la rı çıka rtılmış ola ra k ça lıştırma yın. 

 Ciha z, kulla nım a çısında n elektriksel ola ra k güvensiz ha le gelirse ciha zı HCS Automa ted 

Pla te Wa sher ciha zının gücünü KAPATARAK ve ciha zın fişini duva r güç çıkışında n çekerek 

ça lışma z ha le getirin. Ciha zı yetkisiz veya  istenmeden ça lışmaya  ka rşı güvenli duruma  

getirin. Ya rdım için Q IAGEN Technica l Services irtiba t kurun. 
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Cihaz şu durumlarda muhtemelen elektriksel olarak güvensizdir: 

 Ciha zda  görünür ha sa r va rdır 

 Güç ha ttı ka blosunda  ha sa r bulgula rı va rdır 

 Ciha z uzun bir süre olumsuz koşulla r a ltında  depola nmıştır. 

 Ciha z a ğır na kliye koşulla rına  ma ruz ka lmıştır 

2 .3  O rta m 

HCS Automa ted Pla te Wa sher ciha zını iç meka na  koyun ve ciha zı toz, titreşim, güçlü 

ma nyetik a la nla r, doğruda n güneş ışığı, rüzga r, a şırı nem veya  büyük sıca klık oynama la rına  

a şırı ma ruz ka lma kta n koruyun. 

HCS Automa ted Pla te Wa sher ciha zını a rka  pa nel tertiba tı ve duva rla r veya  nesneler ile 

servis sigorta la rı ve AC güç ka blosu a ra sında  minimum 20 cm (8 inç) ola ca k şekilde 

konumla ndırın. Acil durumla rda  veya  bir a rıza  durumunda  HCS Automa ted Pla te Wa sher 

ciha zını güç a nahta rında n ka pa tın ve güç ka blosunu duva r güç çıkışında n çıka rtın.  

Ciha z 10–40°C dışında  sıca klıkla ra  ma ruz ka lırsa  ciha zın bu a ra lıkta  ça lışma sı için yeterince 

dengelenmesini bekleyin. Aksi ha lde ciha zda  hasa r oluşa bilir. 
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2.4 Biyolojik Güvenlik 

UYARI 

 

Tehlikeli maddeler 

Bu cihazla kullanılan ürünler tehlikeli maddeler içerebilir. 

Kimyasallarla çalışırken daima uygun bir laboratuvar önlüğü, tek 

kullanımlık eldivenler ve koruyucu gözlükler kullanın. Daha fazla bilgi için 

lütfen uygun güvenlik veri sayfalarına (SDS'ler) başvurun. Bunlar çevrim içi 

olarak PDF halinde www.qiagen.com/safety adresinde yer almaktadır ve 

burada her QIAGEN kiti ve kit bileşeni için SDS'yi bulabilir, okuyabilir ve 

ya zdıra bilirsiniz. Ek bilgi için kitle gelen kulla nma  ta lima tına  ba şvurun. 

 

HCS Automa ted Pla te Wa sher ciha zını a tma k için la bora tuva r a tığını a tma yla  ilgili tüm 

ulusa l, bölgesel ve yerel sa ğlık ve güvenlik düzenlemelerine ve ya sa la ra  uyun. Atık Elektriksel 

ve Elektronik Ekipma nın a tılma sı için (WEEE uyumu) ba kınız “Ek A – Atık Elektriksel ve 

Elektronik Ekipma n (WEEE),” sa yfa  53. 

2.5  Atıkla rın a tılma sı 

Atıkla r tehlikeli kimya sa lla r veya  bula şıcı/ biyolojik tehlikeli ma terya l içerebilir ve tüm ulusa l, 

bölgesel ve yerel sa ğlık ve güvenlik düzenlemeleri ve kanunla rıyla  uyumlu ola ra k uygun bir 

şekilde topla nma la rı ve a tılma la rı gerekir. 

http://www.qiagen.com/safety


 

 

12 Hybrid Capture System Automated Plate Washer  Kullanıcı Kılavuzu   09/2015 

2.6 Semboller 

Aşa ğıda ki semboller ciha z üzerinde, bu kulla nıcı kıla vuzunda  veya  bu ciha zla  ilişkili 

etiketlerde buluna bilir. 

Sembol Konum Tanım 

 

Cihaz üzerinde Uyarı, tehlikeli voltaj 

 

Cihaz üzerinde Genel uyarı işareti 

 

Cihaz üzerinde Uyarı, biyolojik tehlike 

 
Cihazın üzerindeki 
tip plakası 

Avrupa için CE işareti 

 
Ciha zın üzerindeki 

tip pla ka sı 

İn vitro dia gnostik tıbbi ciha z 

 

Ciha zın üzerindeki 

tip pla ka sı 

Çin için RoHS işa reti (elektrikli ve 

elektronik ekipmanla rda  belirli tehlikeli 

ma ddelerin kulla nımının kısıtlanma sı) 

 

Ciha zın üzerindeki 

tip pla ka sı 

Atık Elektriksel ve Elektronik Ekipma n 

(WEEE) 
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Sembol Konum Tanım 

 

Cihazın üzerindeki 
tip plakası 

Üretici 

 
Cihazın üzerindeki 
tip plakası 

Global Ticaret Madde Numarası 

 
Cihaz üzerinde Seri numarası 

 

Cihaz kutusu etiketi Kullanma talimatına başvurun 

 

Cihaz kutusu etiketi Narin, dikkatli taşıyın 

 Bu kullanıcı 
kılavuzunda 

Avrupa Topluluğunda yetkili temsilci 

 Bu kullanıcı 
kılavuzunda 

Katalog numarası 
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3 Ambalajı açma  

Tüm a mba la jla ma  ma terya lini ciha zın geri gönderilmesi durumunda  gerekmeleri ola sılığına  

ka rşı sa kla yın. 

1. Sevkıya t ka rtonunu ciha za  kolayca  erişilmesi ve çıka rılma sı için yere yerleştirin. 

2. Çekme sa pını kulla na ra k rezervua r kitini çıka rın. 

3. Aksesua rla r ve AC güç ka blosunu kutuda n çıka rın. 

4. Ciha zın ya nla rında ki köpük destekleri çıka rın. 

Önemli: Cihazı, cihaz arkasındaki şırınga tertibatından tutarak kaldırmayın. 

5. Ellerinizi cihazın ön ve arka tarafı altına yerleştirin ve cihazı kartondan çıkarmak üzere 
yukarı çekin. 

6. Listedeki tüm maddelerin alındığını doğrulamak üzere aşağıdaki sevkıyat kontrol 
listesine başvurun. 

 HCS Automa ted Pla te Wa sher 

 İğne temizleme teli da hil 8 portlu ma nifold 

 Rezervua r kiti 

 Bölgeye spesifik AC güç ka blosu  

 Yedek sigorta la r ve mikrokuyu şeritleri içeren torba  

 Bir beya z, 96 kuyulu mikropla ka  

 Toz ka pa ğı 

7. Tüm bileşenleri sevkıya t ha sa rı için inceleyin. Hasa r durumunda  veya  herha ngi bir 

ma dde eksikse yerel Q IAGEN temsilciniz veya  Q IAGEN Technica l Services irtiba t kurun. 
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4 Montaj 

4.1  AC ha t volta jını seçme 

HCS Automa ted Pla te Wa sher müşterinin ülkesine uygun doğru volta j a ya rıyla  sa ğla nır. 

Ciha zı ça lıştırma da n önce sigorta  modülünü inceleyerek a ya rın doğru olduğundan emin 

olun. Doğru volta j a ya rında n emin değilseniz yerel elektrik şirketinizle irtiba t kurun. 

Sigorta  modülü ciha zın a rka sında  buluna n Güç Giriş Modülüne (PEM) monte edilmiştir. HCS 

Automa ted Pla te Wa sher ciha zının sigorta  modülünün 2 fa rklı sigorta sı va rdır: 

 110–120 volt kulla nım  için da ha  büyük bir 375 mA sigorta  gerekir 

 220-240 volt kulla nım için gerekli da ha  küçük bir 160 mA sigorta  gerekir  

UYARI 

 

Kişisel yaralanma riski 

Sigorta  modülü ve Güç Giriş Modülünü monte etmeden önce duva r güç 

çıkışında n güç ka blosunu a yırın. 

Sigorta  modülünü çıka rma k için üst orta  kısmında ki yuva da n küçük bir torna vida yla  

ka nırta ra k a çın ve dışa rı doğru ka ydırın (ba kınız “Sigorta la rı yerleştirme,” sa yfa  39)  

4.1 .1  120 ha t volta j seçimi 

Sigorta  modülünde gösterilen seçili “110–120 V” volta j a ltında ki küçük ok uygun ça lışma  

için PEM üzerindeki beya z okla  hiza la nma lıdır. 

Not: Bu 99 - 132 volt volta jla  ça lışma  için PEM içinde sigorta  modülünün doğru 

orya nta syonudur. 
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 Sigorta modülü  Anahtar KAPALI pozisyonda 

 Voltaj: 110–120 V veya 220–240 V 
110–120 V için montaj gösterilmiştir  

 Güç Giriş Modülü 

 Güvenlik uya rısı  Güç besleme kablosu 

 

4.1 .2  220 ha t volta j seçimi 

Sigorta  modülünde gösterilen seçili “220–240 V” volta j a ltında ki küçük ok uygun ça lışma  

için güç giriş modülü üzerindeki beya z okla  hiza la nma lıdır. 

Not: Bu 198 - 264 volt volta jla  ça lışma  için PEM içinde sigorta  modülünün doğru 

orya nta syonudur. 

3 
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4.2 Ma nifold monta jı 

Ma nifold konektörleri ma nifoldu yıka yıcı tüpe doğru şekilde ba ğla ma ya  ya rdımcı olma sı için 

renk kodludur. 

DİKKAT 

 

Cihaz hasarı 

Manifoldu dikkatli kullanın. Manifold üzerindeki dağıtma ve aspirasyon 

iğneleri narindir. 

 

 
 Manifold  Saydam mikrokuyu şeridi  

 
Beya z ve sa yda m ba ğla ntı kısımla rı 

doğru a çıda  
 Mikropla ka  

 

1 

2 

3 4 

1 

2 

3 

4 
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8. Manifoldu etiket öne bakar şekilde, yan pinleri kenetler içine yerleştirerek koşum 
beşiğine koyun.  

9. Beya z ba ğla ntı kısmını beya z konektöre bağla yın ve sa ydam ba ğla ntı kısmını sa yda m 

konektöre bağla yın. 

Önemli: Manifoldun uygun çalışması için yıkayıcı tüp doğru bağlanmalıdır. 

Önemli: Bağlantı kısımlarını aşırı sıkmayın. 

10. Bağlantı kısımlarını saat yönünde çevirerek elle sıkın. 

11. Manifolddan tüpü yaklaşık 45 derece açıyla hafif arkaya doğru hizalayın. 

DİKKAT 

 

Cihaz hasarı 

Aspirasyon ve dağıtma iğnelerinin hasar görmesini önlemek için saydam 

mikrokuyu şeridi mikroplakaya en yakın pozisyona uygun şekilde 

oturtulmalıdır. 

12. Plakaya en yakın yuvaya saydam bir mikrokuyu şeridi yerleştirin. 

4.3 Rezervuarları kurma 

HCS Automated Plate Washer cihazını çalıştırmadan önce rezervuarlar uygun şekilde 

bağlanmalıdır. Tüp konektörleri cihazı rezervuarlara doğru şekilde bağlamaya yardımcı 

olması için renk kodludur. Aşağıdaki grafik, rezervuarları uygun şekilde kurmak için bir 

görsel yardım sağlar. 

DİKKAT 

 

Cihaz hasarı 

Bağlantı kısımlarını aşırı sıkmayın. 



 

 

Hybrid Capture System Automated Plate Washer  Kullanıcı Kılavuzu   09/2015 19 

 
 Mavi bağlantı kısımlı yıkama şişesi  Yeşil bağlantı kısımlı atık şişesi 

 Kırmızı bağlantı kısımlı durulama şişesi  Atık şişesi sensör konektörü 

 

 
 Güç anahtarı  Durulama şişesi bağlantısı 

(kırmızı) 

 Güç kablosu bağlantısı   Yıkama şişesi bağlantısı (mavi) 

1 

2 

3 

4 

1 2 3 4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

2 

4 

5 
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 Atık şişesi sensör ba ğla ntısı (gri)  Va kum pompasına  tüp 

1. Durula ma  rezervua rını deiyonize veya  distile su ile doldurun. 

2. Yıka ma  rezervua rını yıka ma  tamponuyla  doldurun. 

Not: Yıkama tamponunu hazırlama talimatı için ilgili digene HC2 DNA Testi kullanma 
talimatına başvurun. 

3. Yıkama, durulama ve atık rezervuarlarını HCS Automated Plate Washer arkasına 
yerleştirin. 

4. Atık rezervua rında ki ka pa ğın, va kum sızdırma sını önlemek için sıkı olmasını sa ğla yın. 

5. 2 yeşil ba ğla ntı kısmını a tık rezervua rı ka bında ki 2 yeşil contaya  yerleştirin.  

Not: Ha ngi yeşil ba ğla ntı kısmının ha ngi yeşil conta ya  girdiği önemli değildir. 

6. Yeşil ba ğlantı kısımla rını yeşil conta la r içine ta m ola ra k oturunca ya  ka da r itin.  

7. Ma vi ba ğlantı kısmını yıka ma  rezervua rı ka pa ğına  yerleştirin. 

8. Kırmızı ba ğla ntı kısmını durula ma  rezervua rı ka pa ğına  yerleştirin. 

9. Yıka ma  tüpünün ma vi Luer bağla ntı kısmını ciha z a rka sında  “Wa sh Tubing Blue Fitting” 

(Yıka ma  Tüpü Ma vi Ba ğla ntı Kısmı) etiketli konektöre ta kın. Konum için yuka rıda ki çizime 

ba şvurun. 

10. Ma vi Luer ba ğla ntı kısmını sa a t yönünde çevirerek elle sıkın. 

11. Durula ma  tüpünün kırmızı Luer ba ğla ntısını ciha z a rkasında  "Rinse Tubing Red Fitting" 

(Durula ma  Tüpü Kırmızı Ba ğla ntısı) etiketli konektöre ta kın. Konum için yuka rıda ki çizime 

ba şvurun. 

12. Kırmızı Luer ba ğla ntı kısmını sa a t yönünde çevirerek elle sıkın. 

13. Atık şişesi sensör fişini ciha zın a rka sında ki bağla ntıya  ba ğla yın. 

Konum için yuka rıda ki çizime ba şvurun. 

14. Güç ka blosunu a rka  pa neldeki güç ka blosu ba ğla ntısına  ta kın. 

 

3 6 
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5 İşlevsel Tanım 

HCS Automa ted Pla te Wa sher doğru, tuta rlı pla ka  yıka ma  sa ğla ma k üzere bir pozitif 

displa sma n pompası kulla na n ba ğımsız bir mikropla ka  yıka yıcıdır. 

Aşa ğıda ki şekil ciha zın temel dış bileşenlerini göstermektedir. 

 

 Rezervuar şişeleri  Pla ka  

 Ma nifold  Tuş ta kımı ve ekran 

 

1 

2 

3 

4 

1 3 

2 4 
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5.1 Tuş ta kımı ve ekra n 

HCS Automa ted Pla te Wa sher ciha zının ça lıştırma  kontrolleri ön pa neldedir. Aşağıda ki şekil 

ön pa neldeki tuş ta kımı ve ekranı göstermektedir. 

 
 Ekran  Tuş Takımı 

 

Tuş takımında 7 tuş vardır: 

Tuş İşlev 

 
Progra mla r a ra sında  seçim yapa r. 

Not: Bu düğme kulla nılma z çünkü şu a nda  sa dece bir yıka ma 

progra mı va rdır. 

 
Bir yıka ma  döngüsü ba şla tır veya  devam etmekte ola n bir 

yıka ma  döngüsünü durdurur.  

1 

2 

1 2 



 

 

Hybrid Capture System Automated Plate Washer  Kullanıcı Kılavuzu   09/2015 23 

Tuş İşlev 

 
Prime döngüsünü çalıştırır. 

 
Rinse döngüsünü çalıştırır. 

 
Yıkanacak sıra sayısını girmek veya değiştirmek için kullanılır. 

 
Yıkanacak sıra sayısını azaltır. 

 
Yıkanacak sıra sayısını arttırır. 

HCS Automated Plate Washer ekranı mevcut seçili parametreler ayarına işaret eder ve bir 

yıkama devam ederken duruma işaret eder. 

Ekran Tanım 

Pri Cihaz sıvı geçirme rutinini tamamlamaktadır. 

rin Cihaz durulama rutinini tamamlamaktadır. 

run Cihaz yıkama döngüsünü tamamlamaktadır. 

P1 Yıkama döngüsü tamamlanmıştır. 

FUL Atık rezervuarı doludur.  
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5.2 Pozitif displa sma n pompa sı 

Yıka ma  ta mponu doğru, güvenilir bir pozitif displa sma n pompasıyla  da ğıtılır. Da ğıtma  

döngüsü şırınga  tertiba tında ki bir va lf, portu yıka ma  ta mponu rezervua rına  a çıp pompa  

şırınga  içine yıkama  ta mponu çekecek şekilde doldurma  yönünde ha reket ettiğinde başla r. 

Şırınga  dolduğunda  va lf da ğıtma  pozisyonuna  ha reket eder. 

Pompa , mikropla ka  kuyula rına  yıka ma  ta mponu ha cmini verir. Yıka ma  döngüsü sıra sında  

va lf ve şırınga  pompa da  yeterli yıka ma  ta mponunu sürdürmek üzere progra m kontrolü 

a ltında  ça lışır. Yıka ma ta mponu esnek tüpten geçerek şırınga da n ma nifold dağıtma  

iğnelerine ve ora dan da  mikropla ka  kuyula rına  a ka r. 

5 .3  Ha va  pompa sı ve a spira syon iğneleri 

Atık, mikropla ka  kuyula rında n ha va  pompası ve a spirasyon iğneleri kulla nıla ra k a spire 

edilir. 

Ha va  pompa sı a tık rezervuarında  bir va kumu sürdürür ve bura sı esnek bir tüp ile 

ma nifoldda ki a spira syon iğnelerine bağlıdır. Ma nifold, mikropla ka  üzerine a lça ltılırken 

mikropla ka  kuyula rında ki sıvı va kum sa yesinde emilir ve a tık, a tık rezervua rına  boşa ltılır. 

Aspira syon hızı sa dece aspira syon iğneleri uçla rının sıvıya  tema s edeceği ve sıra da n sıra ya  

bula şmanın minimum ola ca ğı şekildedir. 

5 .4  Atık rezervua rı 

Atık rezervua rında  bir sıvı seviyesi sensörü a tık rezervua rı hemen hemen dolduğunda  sinya l 

verir. Sıvı, sıvı seviyesi sensörüne ulaştığında  HCS Automa ted Pla te Wa sher yeni bir yıkama  

döngüsüne ba şlama dan önce a tık rezervua rı boşa ltılma lıdır. HCS Automa ted Pla te Wa sher 

FUL gösterir ve atık rezervuarı boşaltılıncaya kadar çalışmaz. 
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6 Genel İşletim 

HCS Automa ted Pla te Wa sher ba ğımsız bir mikropla ka  yıka yıcıdır. HCS Automa ted Pla te 

Wa sher ciha zını ilk kez ça lıştırma da n önce mutla ka  a şa ğıda  verilmiş gerekli işlevsel 

doğrula ma  işlemini gerçekleştirin.  

6 .1  İşlevsel doğrula ma  

1. Ciha zın gücünü AÇIN. 

2. HCS Automa ted Pla te Wa sher ciha zının üzerine sa yda m bir mikrokuyu şeridi ve 

mikropla ka  yerleştirin. 

3. Ma nifoldun beşiğinde hiza lı (önden a rka ya ) durduğundan emin olun. 

4. Rinse kısmına basın ve sıvının durulama rezervuarından çıktığını ve saydam mikrokuyu 
şeridine dağıtıldığını görsel olarak doğrulayın. 

İşlev tamamlandığında P1 gösterilir.  

5. Prime kısmına basın ve sıvının yıkama rezervuarından çıktığını ve saydam mikrokuyu 
şeridine verildiğini görsel olarak doğrulayın. 

İşlev tamamlandığında P1 gösterilir. 

6. Rows kısmına basarak varsayılanın plakada 12 sıraya karşılık gelecek şekilde 12 olarak 
ayarlandığını doğrulayın. 

7. Start/Stop kısmına basın. 

Bir yıkama döngüsü başlar. 

8. HCS Automated Plate Washer cihazının 2 alt yıkama döngüsü ve sonrasında 4 tam 
yükseklik yıkama döngüsü gerçekleştirdiğini doğrulayın.  

Tüm kuyular eşit olmalı ve taşmamalıdır. Cihaz, yıkama programı tamamlandıktan 

sonra otomatik olarak bir bakım durulama döngüsü yapmalıdır. 2 alt yıkama döngüsü 

sırasında mikroplaka kuyuları kısmen doludur. 4 tam yükseklik yıkaması sırasında 
mikroplaka kuyuları yuvarlatılmış bir ters menisküs oluşturacak şekilde aşırı doldurulur. 
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İşlevsel doğrulama başarısız olursa ek talimat için bakınız “Sorun Giderme,” sa yfa  44. 

6.2  Ba kım durula ma  işlevi 

Önemli: Durulama işlevinin 8 saatte bir yapılabilmesi için cihazın gücünü daima AÇIK 

bırakın. 

Güvenilirliği sürdürmek üzere cihaz kullanılmıyorken ve gücü AÇIK durumdayken 8 saatte 

bir durulama döngüsü gerçekleştirir. Durulama döngüsü manifold iğnelerinin kurumamasını 

sağlar ve yıkama tamponunun buharlaşma nedeniyle cihazı tıkayabilecek tuz kalıntılarına 

neden olmasını önler. Durulama rezervuarının 8 saatte bir durulama döngüsünün 

olabilmesi için yeterli deiyonize veya distile suyla dolu olduğundan emin olun. Dolu bir 

durulama rezervuarı 2 haftalık çalışma için yeterli sıvı içerir. 

HCS Automated Plate Washer, 2 haftadan uzun bir süre gerekli olmayacaksa, cihazın 

gücünü KAPALI hale getirme talimatı için bakınız “Gücü KAPATMA,”  sayfa 28. 

6.3 Sıvı geçirme döngüsü 

Sıvı geçirme şırınga pompası, hatlar ve manifoldu yıkama tamponuyla doldurur.  

Sıvı geçirme döngüsünü şunlardan sonra yapın: 

 Ciha z kurulumu 

 Rezervua rla rın dolması veya  değiştirilmesi 

 Ma nifoldun değiştirilmesi  

1. Sıvı geçirme döngüsünü başla tma k için Prime kısmına  ba sın. 

Sıvı geçirme döngüsü sıra sında  ekra n Pri gösterecektir. 

2. Sıvı geçirme döngüsünü ipta l etmek için Start/Stop kısmına  basın.  
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6.4 Durula ma  döngüsü 

Durula ma  döngüsü şırınga , tüp ve ma nifoldda ki yıkama ta mponunu boşa ltma k için 

deiyonize veya  distile su kulla nır. 

1. Durula ma  döngüsünü ba şla tma k için Rinse kısmına basın.  

Durulama döngüsü sırasında ekran rin gösterecektir. 

2. Durulama döngüsünü iptal etmek için Start/Stop kısmına basın. 

6.5 Yıkama döngüsü 

Her yıkama döngüsünden önce bir sıvı geçirme döngüsü gelir ve yıkama döngüsünün 

bitmesinden yaklaşık 2 saniye sonra otomatik olarak bir durulama döngüsü başlar.  

1. Yıkanacak sıra sayısını girmek için Rows kısmına basın.  

2. Sıra sayısını (1–12), (–) ve (+ ) ok tuşlarıyla seçin. 

3. Sıra seçiminden çıkmak için Rows kısmına basın. 

4. Plaka yıkamaya başlamak için Start/Stop kısmına basın. 

Yıkama döngüsü sırasında ekran run gösterecektir. 

5. Bir yıkama döngüsünü iptal etmek için Start/Stop kısmına tekrar basın. 

Yıkama döngüsü iptal edilmişse manifoldu bekleme sırasına döndürmek için Start/Stop 
kısmına üçüncü bir kez basın. 
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6.6 Atık rezervua rının boşa ltılma sı 

Atık rezervua rında ki sıvı sensör probunun ucunu örttüğünde ciha z bip sesi çıka rır ve bir 

yıka ma  döngüsünü başla tma k için Start/Stop kısmına basıldığında FUL gösterir. Yıkama 

döngüsünün başlamasından önce atık rezervuarı boşaltılmalıdır. 

1. Atık rezervuarının kapağını çıkarın. 

2. Atık rezervuarını boşaltın. 

3. Atık rezervuarının kapağını tekrar yerleştirin. 

4. Atık rezervuarındaki kapağın, vakum sızdırmasını önlemek için sıkı olmasını sağlayın. 

5. Bir yıkama döngüsü başlatmak için Start/Stop kısmına basın. 

6.7 Gücü KAPATMA 

HCS Automated Plate Washer cihazının gücünü KAPALI hale getiriyorsanız hasarı önlemek 

için yıkama tamponunun cihazdan tamamen çıkarılması gerekir.  

1. Durulama ve yıkama rezervuarlarının kapaklarını çıkarın. 

2. Durulama ve yıkama rezervuarlarını boşaltın. 

3. Durulama ve yıkama rezervuarlarını distile veya deiyonize su ile durulayın. 

4. Durulama ve yıkama rezervuarlarını distile veya deiyonize su ile doldurun. 

5. Durulama ve yıkama rezervuarlarının kapaklarını tekrar takın. 

6. Prime tuşuna basın. 

Sıvı geçirme döngüsü başlar. 

7. Rinse tuşuna basın. 

Durulama döngüsü başlar. 

8. Sıvı geçirme ve durula ma  döngülerini tekra rla yın. 

9. Ciha zın gücünü KAPATIN.  
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7 Bakım 

Ba kım işlemini bu kısımda  ta nımla ndığı şekilde gerçekleştirin. Q IAGEN ya nlış ba kım 

nedeniyle gerekecek tamir işlemleri için ücret ta lep edecektir. 

Eğer ciha z üzerine veya  içine tehlikeli ma terya ller dökülürse uygun dekonta minasyonu 

ya pma kta n kulla nıcı sorumludur. 

Ciha zın dış kısmını ha fif bir deterja nla  temizleyin. 

Not: Bu kullanıcı kılavuzunda önerilenler dışında herhangi bir temizlik veya 

dekontaminasyon yöntemini kullanmadan önce önerilen yöntemin ekipmana zarar 

vermeyeceğinden emin olmak üzere yerel QIAGEN temsilciniz veya QIAGEN Technical 

Services irtibat kurun. 

Cihazınızı iyi çalışır durumda tutun. Cihazın advers koşullara (yangın, sel, deprem, vs. gibi) 

maruz kalması durumunda güvenli çalışmadan emin olmak için bir servis incelemesi yapın. 

7.1 Aylık bakım 

7.1.1 Temizlik 

Ayda bir olmak üzere tüpü temizleyin, rezervuarı durulayın ve rezervuarı %0,5 sodyum 

hipoklorit solüsyonu (çamaşır suyu) ile yıkayın ve deiyonize veya distile suyla iyice durulayın. 

Ayda bir temizlemek alkalen fosfataz kontaminasyonunu önler.  
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Bu işlemi yaparken tek kullanımlık pudrasız eldivenler, emniyet gözlükleri ve bir önlük 

kulla nın. 

1. Ya kla şık 1 litre %0,5 sodyum hipoklorit solüsyonu ha zırla yın.  

Not: Endüstriyel çamaşır suyu %10 sodyum hipoklorit içerir. Endüstriyel çamaşır suyunu 

sulandırmak için 20:1 karışım hazırlayın. Ev tipi çamaşır suyu %5 sodyum hipoklorit 
içerir. Ev tipi çamaşır suyunu seyreltmek için 10:1 karışım hazırlayın. 

2. HCS Automated Plate Washer cihazının tüm dış yüzeylerini %0,5 sodyum hipoklorit 
solüsyonuyla ıslatılmış az tiftik bırakan bir kağıt havluyla temizleyin.  

Önemli: Şase içine solüsyon girmediğinden emin olun.  

3. Deiyonize veya distile suyla ıslatılmış az tiftik bırakan bir kağıt havluyla durulayın.  

4. Yüzeyi az tiftik bırakan kağıt havlularla kurutun. 

5. Yıkama ve durulama rezervuarlarını boşaltın.  

6. Her rezervuara yaklaşık 500 ml %0,5 sodyum hipoklorit solüsyonu ekleyin.  

7. Rezervuarların kapağını kapatın ve rezervuarların tüm iç yüzeylerini örtmek için sallayın. 

8. Bir durulama döngüsü yapın. Toplam 3 durulama döngüsünü tamamlamak üzere 

tekrarlayın. 
Ek talimat için bakınız “Durulama döngüsü”, sayfa 27. 

9. Bir sıvı geçirme döngüsü yapın. Toplam 3 sıvı geçirme döngüsüne tamamlamak üzere 

tekrarlayın. 
Ek talimat için bakınız “Sıvı geçirme döngüsü”, sayfa 26. 

10. Varsa kalan %0,5 sodyum hipoklorit solüsyonunu atın ve durulama ve yıkama 
rezervuarlarını deiyonize veya distile suyla tamamen durulayın. 

11. Durulama rezervuarını deiyonize veya distile suyla ve yıkama rezervuarını yıkama 
tamponuyla doldurun. 

12. 3 durulama döngüsü ve sonrasında 3 sıvı geçirme döngüsü yapın.  
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7.1.2 Rezervua r tüpünden sıvı geçirme 

Hem yıka ma  hem durula ma  rezervua rla rında ki tüpten a yda  bir sıvı geçirilmelidir. Tüp ve 

filtreden sıvı geçirilmesi ka lmış pa rtikülleri giderir ve dağıtma  pompası ve şırınga  tertiba tında  

a şırı ba sıncı önler. 

Bu işlemi ka pa k, tüp ve filtreyi bir la va bo üzerinde tuta rken gerçekleştirin. 

DİKKAT 

 

Cihaz hasarı 

Kontaminasyondan kaçınmak için filtrenin lavaboya dokunmasına izin 

vermeyin. 

1. Cihazın arkasındaki mavi ve kırmızı tüp konektörlerini ayırın. 

2. Yaklaşık 10 ml deiyonize veya distile suyu 12,5 ml Eppendorf® Combitip® (kat. no. 
226140-1) veya bir 10–25 ml şırınga içine aspirasyonla alın. 

3. Combitip veya şırıngayı mavi yıkama tüpü bağlantı kısmına yerleştirin. 

4. Takılı filtreli şişe kapağını çevirerek çıkarın ve sadece kapaktan tutmaya dikkat edin. 

5. Filtreden sıvı geçirmek üzere deiyonize veya distile suyu bağlantı kısmına ve tüp içinden 
verin. 

6. Combitip veya şırıngayı çıkarın. 

7. Combitip veya şırınga içine hava aspirasyonu yapın ve tüp içine hava vermek için sıvı 
geçirmeyi tekrarlayın. 

8. Adım 2-7’yi kırmızı durulama tüpü bağlantı kısmı için tekrarlayın. 

9. Cihazın arkasına mavi ve kırmızı tüp konektörlerini tekrar takın. 

10. Her iki tüpü Prime ve sonra Rinse kısımlarına basarak tekrar doldurun. 
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7.1.3 Aspira syon çıkış filtresini değiştirme  

Çıkış filtresi ma terya li 2 norma l pa muk topunda n oluşur. Ciha zın a rka  panelindeki çıkış 

ka pa ğını çıka rıp eski pa muk topla rı yerine yeni pamuk topla rı koyup çıkış ka pağı filtresini 

tekra r ta ka ra k pa muk topla rını a yda  bir değiştirin. Görsel ya rdımcı ola ra k aşa ğıda ki gra fiğe 

ba şvurun. 

 
 Atık şişesi sensör bağlantısı (gri)  Yıkama şişesi bağlantısı (mavi) 

 Durulama şişesi bağlantısı (kırmızı)  Otomatik durulama valfi ve 
kapağı 

 Çıkış fitresi  Otomatik durulama tüpü  

 

7.2 Manifold iğnelerinin temizlenmesi 

Her manifold ile bir iğne temizlik teli sağlanır ve durulama bir bor kısmını temizlemediğinde 

partiküller veya kurumuş tuz kalıntılarıyla tıkanmış aspirasyon veya dağıtma iğnelerini 

açmak için kullanılır.  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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İğneler paslanmaz çelikten yapılmıştır. Manifold uçla rı bir koaksiya l ta sa rıma  sa hiptir ve orta  

tüp sıvı da ğıtımı ya pa rken dış tüp sıvı a spirasyonu ya pa r. 

DİKKAT 

 

Cihaz hasarı 

Hassas paslanmaz çelik uçları eğmekten kaçının. 

 

 
 Aspirasyon iğnesi  Temizlik teli 

 Dağıtma iğnesi  Manifold 

 

1. Manifoldu serbest bırakın. 

2. Dağıtma iğnelerini temizleyin. Tertibatı eğmekten kaçının.  

3. Manifoldu değiştirin. 

4. Yeni bir yıkama döngüsü başlatmadan önce temizlik işlemini izleyin. 

Ek talimat için bakınız “Temizlik,”  sayfa 29. 

1 

1 

2 

2 
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3 
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1 
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7.3 Ma nifold tüpünün yüklenmesi 

Ma nifold tüpünü eğer tüp a şınırsa , kurursa  veya  ça tla rsa  gerektiği şekilde yükleyin. Bu işlemi 

ya pma k için Yedek Tüp Kiti gereklidir.  

DİKKAT 

 

Cihaz hasarı 

Manifold üzerindeki dağıtma ve aspirasyon iğneleri narindir. 

 
 

 Geçiş yolu  Sa ydam ba ğla ntı kısmı 

 Beya z ba ğla ntı kısmı  Şırınga / ma nifold tertiba tı (beyaz) 

 Atık/ ma nifold tertiba tı (sa yda m)  Beya z ba ğla ntı kısmı  
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6 
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Yeni tüpü yüklemek için şu talimatı izleyin: 

1. Değiştirilecek mevcut tüpü ta nımla yın ve çıka rın. 

2. Atık/ ma nifold tertiba tı (sa yda m ba ğla ntı kısmı) ve şırınga / ma nifold tertiba tı (beya z 

ba ğla ntı kısmı) için yeni tüpü ha zırla yın. 

3. Sa ydam tüp tertiba tı için sa yda m ba ğla ntı kısmını ciha zın a rka sında ki geçiş yolunda n 

geçirin. 

4. Beya z tüp tertiba tı için beya z ba ğla ntı kısmını ciha zın önündeki geçiş yolunda n geçirin. 

5. Geçiş yolunu, muha fa za nın ön ta ra fında n ba kıldığında  tüp raha tla tma  yuvası sa ğ ta ra fta  

ola ca k şekilde döndürün. 

 

 Geçiş kısmında sağ tarafta yuva  Beyaz bağlantı kısmı 

 27 cm (10,5 inç) tüp  Saydam bağlantı kısmı 

 Geçiş kısmı üzerine yerleştirilmiş 
siyah kapak 

 Manifold  
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6. Muhafazanın Luer bağlantı kısmının ucuna kadar 27 cm (10,5 inç) tüp ölçün. 

7. Geçiş yolunun ön ucunu kapatmak için siyah kapağı monte edin. 

8. Her iki Luer bağlantı kısmını tüp klipsi içinden geçirin.  

9. Yeni bir yıkama döngüsü başlatmadan önce temizlik işlemini yapın.  
Ek talimat için bakınız “Temizlik,”  sayfa 29. 

7.4 Reaktif dökülmelerini temizleme 

Bir digene HC2 DNA kitinden Saptama Reaktifi 1 cihaz üzerine veya yakınına dökülürse 

“Temizlik,”  sayfa 29 içindeki işlemi izleyin.  
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7.5 Şırınga  pistonunun tekra r konumla ndırılma sı 

Şırınga  pistonu ha reket edemediğinde a yrılır. Bunun nedeni bükülmüş tüp, tıka lı tüp veya  

tıka lı bir va lf olabilir. Aşa ğıdaki işlem şırınga  pistonunun hareket etmesini mümkün kıla cak 

şekilde şırınga yı a yırıp tekra r konumla ndırır. 

 
 

 İzleme oyuğu  Valf somunu 

 Şırınga pistonu (siyah renkli kısım)  Destekler 

 Şırınga tertibatı  Otomatik durulama valfinden 
tüp somunu 

   Bağlantı Kısmı 
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1. Tüp somununu otomatik durulama valfinden çıkarın. 

2. Bağlantı kısmını valf somunundan çıkarın ve destekleri serbest bırakın. 

3. Şırınga pistonunu izleme oyuğuna tekrar konumlandırın. 

 

 İzleme oyuğu  Kademeli motor somunu konumu 

 Şırınga pistonu  Şırınga  

4. Şırıngayı, şırınga pistonunun izleme oyuğu içinde tam geçmiş olduğundan emin olarak 
tekrar yerleştirin. 

5. Tüp somununu otoma tik durula ma  va lfine tekra r ba ğla yın. 

6. Va lf somununu tekra r yerleştirin. 

Hatal ı piston bağl Piston, 
izleme oyu ğu d ışındadır 

Do ğru piston ba Piston, 
izleme oyu ğu içindedir 
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7.6 Sigorta la rı yerleştirme  

Giriş volta jı değişir veya  bir sigorta  a ta rsa  sigorta  yerleştirilir. 

Önemli: Uygun çalışma için her iki sigorta tipini yerleştirin. 

UYARI 

 

Kişisel yaralanma riski 

Sigorta  modülünü çıka rma dan önce duva r güç çıkışında n güç ka blosunu 

a yırın. 

1. Ciha zın gücünü KAPALI ha le getirin ve güç ka blosunu çekin. 

2. Sigorta  çekmecesini küçük bir torna vida  veya  eşdeğer a ra ç kulla na ra k, a şağıda  

gösterildiği gibi sigorta  çekmecesinin üst orta sında ki yuva dan ka nırta ra k çıka rın. 

 
 Sigorta  çekmecesi için açma  

yuva sı 
 Sigorta  çekmecesi 

1 
2 

1 

2 
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3. Sigorta çekmecesini tezgaha koyun. 

4. 110–120 volt için bir 375 mA sigortayı etikette gösterildiği gibi sigorta çekmecesinin 
doğru tarafına yerleştirin. 

5. 220-240 volt için bir 160 mA sigortayı etikette gösterildiği gibi sigorta çekmecesinin 

doğru tarafına yerleştirin. 

         

 110–120 V için 375 mA sigorta  
220-240 V için 160 mA 
sigorta 

6. Sigorta çekmecesini sağlanan güç için gerektiği şekilde yerleştirin. 

Ek talimat için bakınız “AC hat voltajını seçme,”  sayfa 15. 

 

1 

2 

1 2 
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 Voltaj: 110–120 V veya 220–240 V 

110–120 V için montaj gösterilmiştir  

 Güç Giriş Modülü 

7 .7  Ta mir 

Ciha zı yerel Q IAGEN temsilciniz veya  Q IAGEN Technica l Services önermeden ta mir için geri 

göndermeyin. 

Ciha zı ta mir etmeye ka lkışmayın; muha fa za nın çıka rılma sı ga ra ntiyi geçersiz kıla r. Ürün 

ça lışmıyorsa , yerel Q IAGEN temsilcinizle irtiba t kurun ve işlemle ilgili başa rısızlıkla r 

ha kkında  tüm a yrıntıla rı verin. Ciha zın performansını ta nımla rken lütfen HCS Automa ted 

Pla te Wa sher ciha zının seri numa ra sını ha zır bulundurun. 

Ciha zı veya  herha ngi bir kısmını geri göndermeniz istenirse ciha zda  ta m dekontaminasyon 

ya pma k sizin sorumluluğunuz a ltında dır. Yerel Q IAGEN temsilciniz veya  Q IAGEN Technica l 

Services geri gönderilen ciha zla  birlikte dekonta mina syonu doğrula ya ca k bir sertifika  

isteyebilir. Buna  uyulma ması ciha zın ta mir edilmesinin reddedilmesiyle sonuçla na bilir. Bir 

İa de Edilen Ma lla r Yetkilendirme (RGA) numa ra sı için yerel Q IAGEN temsilciniz veya  

Q IAGEN Technica l Services irtiba t kurun. Bu numa ra yı sevkıya t kutusunun üstüne ya zın. 

1 

2 

1 2 
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7.8 Sevkıya tta n önce dekonta mina syon 

Ara ştırma  veya  klinik a na liz için kulla nılmış herha ngi bir la bora tuva r ekipmanı olası biyolojik 

tehlike ka bul edilir ve servis verilmesi ve sevkıya tta n önce dekonta mina syon gerektirir. 

Konta mine olmuş ola bilecek ekipma nı kulla nırken pudrasız eldivenler giyin. 

HCS Automa ted Pla te Wa sher ciha zını dekonta mine etmek için temizlik işlemini izleyin (bkz. 

“Temizlik,” sa yfa  29). 
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7.9 Ba kım çizelgesi 

Model ____________ Seri numarası ____________ Kurum _____________________________ 

Tari
h 

Gün başı Gün sonu Aylık 

Yıkama 
rezervuarın
ı doldurun 

Sıvı geçirme 
döngüsü 

gerçekleştiri
n 

İğneleri 
kontrol edin 
(gerekirse 
temizleyin) 

Durulam
a 

rezervua
rını 

dolduru
n 

Durulama 
döngüsünü 
gerçekleştiri

n 

Rezervuar 
tüpünden 

sıvı geçirin, 
yıkayın ve 
durulayın 

Temi
zlik 

Çıkış 
filtresini 
değiştiri

n 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         
21         
22         
23         
24         
25         
26         
27         
28         
29         
30         
31         
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8 Sorun Giderme 

Ekipma nın ça lışmasıyla  ilgili problemleri gidermek için bu kısma  ba şvurun. Ö nerilen 

a dımla r problemi çözmenize ya rdımcı olmuyorsa  ya rdım için Q IAGEN Technica l Services 

irtiba t kurun. 

Olası problem veya nedeni Düzeltici eylem 

Ekran boştur, tuşlara basıldığında bip sesi çıkmıyordur ve motorlar çalışmıyordur 

a) Güç kablosu uygun şekilde 
ta kılma mıştır 

Güç ka blosunun bilinen ve ça lışa n bir güç 

ka yna ğına  ta kıldığında n emin olun. 

b) Güç ka yna ğı ça lışmıyordur Güç ka yna ğında  güç olduğunda n emin 

olun ve gerektiği şekilde düzeltin. 

c) Sigorta  a tmıştır Sigorta yı değiştirin. Ba kınız “Sigorta la rı 

yerleştirme,” sa yfa  39. 

Cihaz tuşlara basmaya yanıt vermemektedir 

Ciha zın sa kla nmış 

progra mla rında  geçersiz veriler 

Herha ngi bir ola sı elektronik bellek 

ça tışmasını gidermek üzere ciha zın gücünü 

KAPALI ha le getirin, 5 sa niye bekleyin ve 

sonra  gücü O N ha le getirin. 
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Olası problem veya nedeni Düzeltici eylem 

Manifold, sıralardan aspirasyon yaparken mikroplakaya çarpmaktadır 

Manifold, mikroplaka kuyuları 

içinde uygun pozisyona kalibre 
edilmemiştir 

Yerel Q IAGEN temsilciniz veya  Q IAGEN 

Technica l Services irtiba t kurun. 

Cihaz kuyuları kısmen aspire etmekte veya hiç etmemektedir 

a ) Ma nifold aspira syon iğneleri 

kısmen veya  tama men tıka lıdır 

İğneleri sa ğla na n a raçla  temizleyin (ba kınız 

“Ma nifold iğnelerinin temizlenmesi,” sa yfa  

32). 

b) Tüp bükülüdür, tıka lıdır, fa zla  

kısa dır veya  doğru 

ba ğla nma mıştır 

Tüp ve ba ğlantıla rı kontrol edin. 

Aşınmış tüpü değiştirin. Ek ta lima t için 

ba kınız “Ma nifold tüpünün yüklenmesi,” 

sa yfa  34. 

c) Atık rezervua rı ka pa ğı gevşektir 

veya  ka pa kta ki ba ğla ntı 

kısımla rı gevşektir 

Atık rezervua rının ka pa ğını sıkın ve tüm 

ba ğla ntı kısımla rını sıkı oturma  a çısından 

kontrol edin. 

Cihaz kısmen dağıtma yapar veya hiç yapmaz 

a ) Ma nifold dağıtma  iğneleri 

tıka lıdır 

İğneleri sa ğla na n a raçla  temizleyin (ba kınız 

“Ma nifold iğnelerinin temizlenmesi,” sa yfa  

32). 
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Olası problem veya nedeni Düzeltici eylem 

b) Yıkama rezervuarı filtresi 
tıkalıdır 

Filtreden sıvı geçirin (bakınız “Rezervuar 

tüpünden sıvı geçirme,”  sayfa 31) veya 
filtreyi değiştirin. 

c) Tüp bükülüdür, tıkalıdır, fazla 

kısadır veya doğru 
bağlanmamıştır 

Tüp ve bağlantıları kontrol edin. 

Aşınmış tüpü değiştirin. Ek talimat için 

bakınız “Manifold tüpünün yüklenmesi,”  
sayfa 34. 

Cihaz, kuyuları fazla dolduruyor 

a) Manifold üzerindeki dağıtma 

veya aspirasyon iğneleri 
tıkalıdır.  

Manifold iğnelerini sağlanan araçla 

temizleyin (bakınız “Manifold iğnelerinin 
temizlenmesi,”  sayfa 32). 

b) Aspirasyon pompası veya atık 

rezervuarlı tüpü bükülüdür, 

tıkalıdır veya doğru 
bağlanmamıştır 

Tüp ve bağlantıları kontrol edin. 

Aşınmış tüpü değiştirin. Ek talimat için 

bakınız “Manifold tüpünün yüklenmesi,”  
sayfa 34. 

c) Atık rezervuarı kapağı gevşektir 

veya kapaktaki bağlantı 
kısımları gevşektir 

Atık rezervuarının kapağını sıkın ve tüm 

bağlantı kısımlarını sıkı oturma açısından 
kontrol edin. 
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Olası problem veya nedeni Düzeltici eylem 

d) Manifold iğneleri kuyu 
şeritlerine paralel değildir 

Manifoldu hizalı olacak şekilde ayarlayın.  

Tüm kuyu şeritlerinin mikroplaka rafında 

sağlam bir şekilde kilitli olduğundan emin 
olun. 

e) Manifolda aspirasyon ve 
dağıtma tüp bağlantıları terstir 

Saydam bağlantı kısımlarının saydam 

bağlantılara ve beyaz bağlantı kısımlarının 
beyaz bağlantılara takıldığından emin olun. 

Atık rezervuarı sensörü sıvıya batırıldığında FUL algılamaz. 

Birikmiş kalıntılar şamandıralı 

anahtarın çalışmasını 
önlüyordur 

Atık rezervuarının kapağının iç kısmına 

takılı probda bulunan beyaz şamandıralı 
anahtardan kalıntıları silerek giderin. 

Atık şişesi çökmüştür 

Manifolddaki aspirasyon 

iğneleri tıkalıdır veya tüp 
bükülmüştür 

Ma nifold iğnelerini sa ğla na n a ra çla  

temizleyin (ba kınız “Manifold iğnelerinin 

temizlenmesi,” sa yfa  32). 

Tüpü temizleyin ve bükülmeleri düzeltin. 

Cihazın arkasından gıcırdama sesi geliyordur ve sıvı hareketi yoktur 
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Olası problem veya nedeni Düzeltici eylem 

a) Şırınga pistonu kurumuş yıkama 

tamponu nedeniyle hareketsiz 
kalmıştır 

Cihazın gücünü OFF  hale getirin. Büyük 

bir standart tornavida kullanarak kademeli 

motor somununu (bakınız sayfa 38) saat 

yönünün tersine 5 tur döndürün. Cihazın 

gücünü ON hale getirin ve 3 durulama 

döngüsü gerçekleştirin (bakınız “Durulama 
döngüsü,”  sayfa 27). 

b) Şırınga pistonu izleme oyuğu 
dışındadır 

Şırınga pistonunu tekrar konumlandırın. Ek 

talimat için bakınız “Şırınga  pistonunun 

tekra r konumla ndırılma sı,” sa yfa  37. 

Şırınga pistonu izleme oyuğu dışına fırlar 

a ) Yıka ma  veya  durula ma  

rezervua rla rında n tüp bükülü 

veya  tıka lıdır 

Tüpteki tüm tıka nıklıkla rı giderin. Şırınga  

pistonunu tekra r konumlandırın. Ek ta lima t 

için ba kınız “Şırınga  pistonunun tekra r 

konumla ndırılması,” sa yfa  37. 

b) Yıka ma  veya  durula ma  

rezervua rı filtresi tıka lıdır 

Filtreden sıvı geçirin veya  filtreyi değiştirin. 

Ek ta lima t için ba kınız “Rezervua r tüpünden 

sıvı geçirme ,” sa yfa  31.  

c) Şırınga  tertiba tının değiştirilmesi 

gerekir 

Yerel Q IAGEN temsilciniz veya  Q IAGEN 

Technica l Services irtiba t kurun. 
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Olası problem veya nedeni Düzeltici eylem 

İlgili digene HC2 DNA testinde yalancı pozitif sonuçlar veya yüksek arka alan 

a) HCS Automated Plate Washer 

cihazında alkalen fosfataz 
kontaminasyonu 

Yıkama ve durulama şişelerini temizleyin. 
Ek talimat için bakınız “Temizlik,”  sayfa 29. 

b) Bakteriyel veya fungal 
kontaminasyon 

Yıkama ve durulama rezervuarlarında 

bakteriyel veya fungal kontaminasyon 
olmadığından emin olun. 

Rezervuarlarda yıkama tamponu ve 
deiyonize veya distile suyu değiştirin.  
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9 Teknik Veriler 

9.1  Ça lıştırma  koşulla rı 

Koşul Parametre 

Boyutla r (g x d x y) 242 x 280 x 369 mm  

(9,5 x 11 x 14,5 inç) 

Ağırlık 5,4 kg (12 lb) 

6000-00174 için güç gereklilikleri 110–120 Volt AC, 60 Hz  

6000-00175 için güç gereklilikleri 220-240 Volt AC, 50 Hz 

Geçici a şırı volta j Nomina l volta jın %10'unu geçmemelidir 

Güç tüketimi 30 wa tt ma ksimum 

Ha va  sıca klığı 10-40°C 

Ça lışma  yeri Sa dece içeride kulla nım için 

Kirlilik seviyesi II 

Ra kım  2000 metreye ka da r (6500 fit) 
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Koşul Parametre 

Yıkama, durulama ve atık rezervuarı 
kapasitesi 

her biri 2 litre 

Rezidüel hacim Kuyu ba şına  7 μl a ltında  

300 μl ile doğruluk <  ± %5 

Sıvı temas ma terya lleri Ca m, na ylon, pasla nma z çelik, 

polipropilen Tygon®, Teflon®, Delrin®, 

Sa ntoprene™, polietilen 

9.2  Ta şıma  koşulla rı 

Koşul Parametre 

Ha va  sıca klığı 1–40°C, üreticinin a mba la jında  

Ağırlık 11,3 kg (25 lb) sevkıya t a ğırlığı 

9 .3  Sa kla ma  koşulla rı 

Koşul Parametre 

Ha va  sıca klığı 1–40°C, üreticinin a mba la jında  
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10  Sipariş Bilgisi 

Ürün İçindekiler Kat. no. 

Hybrid Capture System 
Automated Plate Washer 

96 kuyulu mikroplaka yıkayıcı, 
120 V 

6000-00174 

Hybrid Capture System 
Automated Plate Washer 

96 kuyulu mikroplaka yıkayıcı, 
240 V 

6000-00175 

Aksesuarlar ve yedek parçalar  

Reservoir Kit Atık rezervuarı, durulama 
rezervuarı, yıkama rezervuarı, 
kapaklı tüpler, kaymalı konektör, 
bağlantı kısımları 

6000-00176 

Replacement Syringe 
Assembly 

Şırınga tertibatı, valf, valf kapağı 6000-00177 

Maintenance Kit 2 iğne temizlik teli, 2 filtre, valf 
kapağı, 4 sigorta, 2 rezervuar 
filtresi, 4 saydam mikroplaka 
şeridi 

6000-00178 

Wa sh Reservoir Ca p 
Assembly 

Yıka ma  rezervua rı ka pa ğı, 
ba ğla ntı kısımla rı 

6000-00179 

Rinse Reservoir Ca p Assembly Durula ma  rezervua rı ka pa ğı, 
ba ğla ntı kısımla rı 

6000-00180 

Wa ste Reservoir Ca p a nd 
Bottle 

Atık rezervua rı ve ka pa k, ba ğlantı 
kısımla rı 

6000-3120 

Repla cement Tubing Kit Yedek tüp, ba ğla ntı kısımla rı 6000-00181 

Repla cement Manifold Yedek ma nifold, ba ğla ntı kısımla rı 6000-00183 
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Güncel lisanslama bilgisi ve ürüne spesifik red beyanları için ilgili QIAGEN el kitabı veya 

kulla nıcı kıla vuzuna  ba kınız. Q IAGEN kit el kita pla rı ve kulla nıcı kıla vuzla rı www.qiagen.com 

adresinde bulunmaktadır veya QIAGEN Technical Services veya yerel distribütörünüzden 

istenebilir. 

Ek A – Atık Elektriksel ve Elektronik Ekipman 
(WEEE) 

Bu bölüm kullanıcılar tarafından atık elektrikli ve elektronik ekipmanın atılmasıyla ilgili 

bilgiler verilmektedir. 

Aşağıda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu sembolü (aşağıya bakınız) bu 

ürünün diğer atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir; onaylı bir muamele tesisine ya 

da geri dönüşüm için yerel yasalar ve düzenlemelere göre oluşturulmuş özel bir toplama  

nokta sına  götürülmesi gerekmektedir. 

 
Atma  za ma nında  elektronik ekipma nın a yrı ola ra k topla nma sı ve geri dönüştürülmesi doğa l 

ka yna kla rın korunmasına  ya rdım eder ve ürünün insa n sağlığını ve çevreyi koruyucu bir 

ta rzda  geri dönüşümünün ya pılma sını sa ğla r. 

Q IAGEN, istek üzerine ek ma liyetle geri dönüştürme sa ğla r. Elektronik ekipma nın geri 

dönüşümü için gerekli ia de formu a çısında n yerel Q IAGEN sa tış ofisi ile irtiba t kurma nız 

http://www.qiagen.com/
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gerekir. Formu göndermenizden sonra  Q IAGEN sizinle irtiba t kurup elektronik a tığın 

a lınma sını pla nla ma  için ta kip bilgisi ister veya  size özel ücret bildirimi ya pa r. 

Ek B – Garanti 

HCS Automa ted Pla te Wa sher üretici ta ra fında n sevkıya t ta rihinden sonra ki bir yıllık süre için 

işçilik ve ma lzeme kusurla rı a çısında n ga ra nti edilir. Ga ra nti dönemi içinde bu tür kusurla r 

bildirilirse üretici kendi tercihine göre kusurlu olduğu ispa tla na n ürünleri ta mir edecek veya  

değiştirecektir. 

Ga ra nti müşteri ta ra fında n uygun olma ya n veya  yetersiz bakım, yetkisiz modifikasyon veya  

servis, kötü kulla nım, ürün için çevresel spesifika syonla r dışında  ça lıştırma  veya  yetersiz 

a mba la j ile geri gönderilen ciha zla r için geçerli olma ya ca ktır. 
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Bu sayfa bilerek boş bırakılmıştır 
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Bu sayfa bilerek boş bırakılmıştır 

 



 

 

Hybrid Capture System Automated Plate Washer  Kullanıcı Kılavuzu   09/2015 57 

Sipariş www.qiagen.com/ contact |  Teknik Destek support.qiagen.com |  Web sitesi www.qiagen.com 

 


	1 Giriş
	1.1 Genel bilgi
	1.1.1 Teknik yardım
	1.1.2 Versiyon yönetimi

	1.2 Kullanım amacı

	2 Güvenlik Bilgileri
	2.1 Uygun Kullanım
	2.2 Elektriksel güvenlik
	2.3 Ortam
	2.4 Biyolojik Güvenlik
	2.5 Atıkların atılması
	2.6 Semboller

	3 Ambalajı açma
	4 Montaj
	4.1 AC hat voltajını seçme
	4.1.1 120 hat voltaj seçimi
	4.1.2 220 hat voltaj seçimi

	4.2 Manifold montajı
	4.3 Rezervuarları kurma

	5 İşlevsel Tanım
	5.1 Tuş takımı ve ekran
	5.2 Pozitif displasman pompası
	5.3 Hava pompası ve aspirasyon iğneleri
	5.4 Atık rezervuarı

	6 Genel İşletim
	6.1 İşlevsel doğrulama
	6.2 Bakım durulama işlevi
	6.3 Sıvı geçirme döngüsü
	6.4 Durulama döngüsü
	6.5 Yıkama döngüsü
	6.6 Atık rezervuarının boşaltılması
	6.7 Gücü KAPATMA

	7 Bakım
	7.1 Aylık bakım
	7.1.1 Temizlik
	7.1.2 Rezervuar tüpünden sıvı geçirme
	7.1.3 Aspirasyon çıkış filtresini değiştirme

	7.2 Manifold iğnelerinin temizlenmesi
	7.3 Manifold tüpünün yüklenmesi
	7.4 Reaktif dökülmelerini temizleme
	7.5 Şırınga pistonunun tekrar konumlandırılması
	7.6 Sigortaları yerleştirme
	7.7 Tamir
	7.8 Sevkıyattan önce dekontaminasyon
	7.9 Bakım çizelgesi

	8 Sorun Giderme
	9 Teknik Veriler
	9.1 Çalıştırma koşulları
	9.2 Taşıma koşulları
	9.3 Saklama koşulları

	10  Sipariş Bilgisi
	Ek A – Atık Elektriksel ve Elektronik Ekipman (WEEE)
	Ek B – Garanti

